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L’invention a trait & une disposition et &
un mode de construction perfectionnés des
paliers & billes ou a rouleaux ou des roule-
ments A billes ou 4 rouleaux, ou des uns et
des autres, destinés & &tre employés & 1'éta-
blissement de jeux ou de modéles de cons-
truction. L'invention vise un mode de cons-
truction d'un palier & billes ou & rouleaux et
d’un roulement & billes ou & rouleaux tel
que ces pidces puissent &ire faites en tble
estampée en vue de faire partie de modéles
composés d’éléments interchangeables tels
que lames et plaques perforées reliées au
moyen de boulons et d’écrous.

Pour réaliser 1'invention dans son appli-
cation 3 la comstruction de paliers a billes,
les roulements sont constitués par des disques
en métal estampé présentant des gorges an-
nulaires ayant une section incurvée ou en Y.
Ii y a deux semblables disques & gorge pour
chaque palier, chaque gorge prenant sur une
face opposée des billes. La cage a billes se
compose de deux piéces annulaires en téle
dans lesquelles sont estampées un certain
nombre de trous & rebords formant des cavi-
tés coniques. On réunit deux semblables

itces annulaires en les retournant de ma-
niére qu’elles entourent les billes et les re-
tiennent en position dans la cage annulaire,

30 les rebords coniques formant des logements

qui retiennent les billes en position. Ces

pitces annulaires peuvent btre fixées en-
semble au moyen Xe rivets ou d’une autre
maniére. Pour un type de palier & rouleaux
Sius robuste, les roulements en forme de 35

isques sont estampés de manitre qu'ils
présentent un bord périphérique dépassant
au-dessus du plan du disque, gns le but de
former un épaulement annulaire, La cage est
constituée par une piéce annulaire 4 section 4o
angulaire, sur le rebord périphérique de la-
quelle les rouleaux sont montés par I'inter-
médiaire d’axes fixés au moyen d’écrous ou
par rivetage, & la pidce annulaire susdite. Les
rouleaux sont munis, de préférence, de re- 45
bords, leur surface de roulement voyageant
sur le bord périphérique saillant des disques
qui forment ie roulement, tandis que les re-
bords prennent dans les épaulements.

Dans les deux types de paliers, 4 billes ou 50
a rouleaux, les disques sont pourvus de rai-
nures ou de trous ronds ou des deux qui
permettent de réunir ces éléments 4 d’autres
piéces d’un jeu de construction de maniére
interchangeable. L'un des disques de rou- 55
lement ou les deux peuvent &tre pourvus
d’une denture en vue de permettre leur en-
trainement par une roue & chafine ou un
pignon.

Les dessins ci-annexés représentent des 6o
paliers établis, conformément & 'invention.

Sur ces dessins, les fig. 1 & 7 représentent

Prix du fascicule : b francs.
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un palier & billes et les fig. 8 4 12 un palier
4 rouleatiz. La fig. 1 est la vue en plan d’un
disque de roulement pourvu d'une denture
d’engrenage; la fig.  en est la coupe trans-
versale.

La fig. 3 estla vue en plan d’un disque de
roulement & rebord, et la fig. 4 en est la
coupe transversale.

La fig. 5 est la vue en plan de la cage des

billes, et fa fig. 6 en est la coupe transversale.

La fig. 7 est la vue en bout de I’ensemble

d’un palier & billes, la partie gauche de la
figure le représentant en coupe, et la partie
de droite-le représentant en clévation.

La fig. 8 est la vue en plan d’'un disque
pour le roulement d’un palier & rouleaux; la
fig. g en est la vue en coupe transversale.

La fig. 10 montre par une vue en plan fa

cage A rouleaux, et la fig. 11 en est la coupe .

transversale. La fig. 14 est la vue en bout de

T'ensemble du palier 4 rouleaux.

Dans le mode d’exécution de I'mvention
appliquée A la construction de paliers & bifles,
fig. 1 & 7 inclusivement, les deux roulements
pour les billes sont constitués par des disques
en tdle estampée 1, 3, pourvus chacun d’une
gorge annulaire 3 qui peut avoir une section
curviligne ou une section en V. Ces gorges
annulaires sont formées dans les disques ou
pitces annulaires par emboutissage.

Ainsi qu’on le veit sur la fig. 7,11 y a deux
semblables disques ou éléments annulaires
pour chaque palier, les gorges 3 prenant sur
les cbtés opposés des billes 4 du roulement
4 billes, et le diamétre de ces billes 4, ainsi
que la forme des plaques 1, 2 étant tels que
celfes-ci ne se touchent pas lorsqu’elles sont
assemblées pour former un palier. ]

La cage 2 billes représentée sur les fig. 5

et 6, se compose de deux éléments annu-

laires semblables 5 dans lesquels sont for-
més par estampage un nombre de trous qui
correspond & celui des billes 4 & loger; ces
trous sont pourvus de petits rebords 6 incli-
nés de préférence par rapport au plan de la
pitce annulaire et formant ainsi des cavités
coniques peu profondes (fig. 6) découpées
par estampage dans le métal des éléments an-
nulaires. Les billes sont entourées et rete-
nues en position dans la cage anmulaire par
deux éléments annulaires, les rebords co-
niques 6 “qui entourent les ouvertures for-

[ (.

mant un logement, lequel retient en position
la bille qui dépasse d'une quantitg appré-
ciable au-dessus de chaque ar8te des rebords 55
6 de la cage annulaire; les éléments annu-
laires peuvent &tre assemblés au moyen de
rivets ou d’eillets ou bien en formant sur
I'un des éléments des becs ou saillies 7 que
Von rabat par dessus le bord adjacent de 6o
'autre. On monte alors la cage annulaire &
billes, construite de la maniére indiquée,
entre les deux disques ou éléments annu-
laires, pour former un palier & billes complet.
Un pal[;er de ce genre rend de grands ser- 65
viees pour P'établissement de modéles de
construction composés de piéces inferchan-
geables ef, par exemple, potr former Vern-
base d'une grue & volée.
Les disques ou éléments annulaires da ;¢
roulement peuvent &tre pourvus sur leur
- périphétie d'un bord denté 8, comme le
montre la fig. 1, pour permetire de faire
mouvoir I'un des éléments par rapport a
Yautre et, de préférence, I'un des disques 75
sera denté sur son bord tandis que I'autre
présentera un rebord vertical g, Eg‘. 4, qui,
aprés assémblage du palier, entourera les
bilfes plus ou moins complétement, ainsi
qu’onfg voit fig. 7. Les disques du roulement 8o
du palier & billes sont percés soit de frous 10 .
& un écartement normal quelconque et de
fentes 11, soit seulement de trous ou de
fentes, pour permettre de les relier amovible-
ment & d’autres piéces d’un jeu de construc- 85
tion au moyen de boulons et d’écrous et de
les monter ainsi dans les modéles & con-
struire. w
Dans le cas de modéles de construction
d’un type plus robuste, ol il est préféralﬂe 90
d’avoir des paliers & rouleaux au lieu de pa-
liers A billes, les disques 1* du roulement,
fig. 8, g 6t 12, au lieu d'étre pourvus d’une
gorge formée par estampage sont munis, de
préférence, & proximité de la pétiphérie, g5
d’une bordure 1a paralléle au plan du
disque ou élément annulaire mais le sur-
montant, ce qui donne lieu 4 la formation
d’un épaulement annulaire 13 autour de
chaque disque. La cage ou chissis des rou- 106
leaux se compose d’un élément annulaire 14,
fig. 10 et 11, de section angulaire, les rou-
leaux 15 étant articulés sor le rebord péri-
phérique 14* de cet élément. Ils sont montés
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de préférence, sur des axes 16 qui tra-
versent des bossages 17 des rouleaux et sont
fixés par des écrous 18 & U'élément annulaire
a section angulaire, ces axes étant disposés
radialement par rapport & la cage du rou-
lcau. Ces rouleaux sont pourvus avantageu-
sement d'un rebord 19 d’un c8té de leur
surface de roulement par laquelle ils voyagent
sur le bord périphérique dépassant 12 du
disque de roulement, tandis que le rebord
prend sur ’épaulement 13. De méme que
dans le cas du roulement  billes, le disque
1* est pourvu de fentes 11 et de trous ronds
10 ayant entre eux un écartement standard
quelconque, en vue de permettre de les
relier, d'une maniére amovible a d’autres
piéces du jeu de consiruction, I'un des
disques du roulement ou les deux pouvant
8tre munis a leur périphérie d’'une denture
20, fig. 8, en vue de permettre leur action-
nement par une roue a chaine ou un pignon
21 qui engréne avec elle. Le chéssis & rou-
leaux peut en outre é&tre centré dans le
palier en ajustant une lame perforée 22, dia-
métralement entravers du chdssis de maniere
que 'ouverture qui se trouve au milieu de la
lame s’engage sur I'axe ordinaire 23, lequel
traverse les deux disques et le chéssis inter-
médiaire des rouleaux lors de ’assemblage
pour former un tout complet, ainsi qu’on le
voit sur la fig. 12. Le genre de palier & rou-
leaux qui vient d’tre décrit convient bien
pour édifier le type le plus robuste de jouets
de construction destinés a servir comme mo-
deles de démonstration pour vitrines de ma-

- gasins et autres semblables.

[659.178]

RESUME.

L'invention porte sur uun palier 4 billes ou
a rouleaux pour jouets de construction qui
présente les caractéres distinctifs suivants

1° Il comprend des disques supérieur et
inférieur en tble estampée pourvus d’une
gorge ou évidement annulaire, destinée &
former chemin de roulement pour les billes
ou les rouleaux et un chéssis ou cage consti-
tuée par un élément annulaire en téle estam-
pée sur lequel les billes ou rouleaux sont
placés, ces disques présentent des fentes ou
des trous ou les deux qui permettent de relier
ces éléments amoviblement aux autres pitces
formant un modéle réduit de construction.

2° Un des disques du roulement ou les
deux présentent un bord denté.

3° Un des disques du roulement est pour-
vu d’un rebord vertical.
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4° La cage a billes est formée de deux 5

pieces de tdle annulaires percées d’une série
de trous avec rebords coniques de faible pro-
fondeur, ces rebords retournés formant des
logements pour les billes lorsque les disques
sont réunis.

5° Les disques du roulement sont pour-
vus d’une bordure périphérique surmontant
le plan du disque et formant un épaulement
annulaire qui prend sur les rouleaux.

6° Le chassis des rouleaux est formé par
une piéce annulaire en téle da section angu-

laire servant & supporter une série de rou-
leaux & rebords.

Frank HORNBY.
Par procuration :

D. Dseroorz.

Pour la vente des lascicules, s'adresser & I"Impaiaxnig Natronare, a9, rue de la Convention. Paris (15°).
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